
・推奨工具：最大トルク80N ・m以上の電気式及び充電式
　インパクトドライバー。LOW（低速）最大トルク20N ・m
　以上の電気式及び充電式ドリルドライバー。

潤滑オイルは、ニ硫化モリブデン系のグリスを使用して
ください。

リベッティング完了後、インパクトドライバーを真下に向
けて、逆転で作動させてマンドレルを排出してください。
マンドレルが抜けたらすみやかにインパクトドライバーを
停止してください。

　　　マンドレルが確実に排出された後、次のリベッテ
ィングに移ってください。
※正常にマンドレルが排出されない場合は、すぐにイン
　パクトドライバーを停止してください。E型止め輪が変
　形破損しスクリューシャンクが外れる可能性がありま
　す。フレームヘッドを外してジョ－をジョ－ケースヘッ
　ド内部に押し下げながらマンドレルを抜いて下さい。

　リベッティングを長時間行うと、マンドレルの切粉やゴミ
がジョ－周り部に溜まり、トラブルの原因となりますので、定
期的に手入れを行ってください。

切断されたリベットのマンドレルが飛び出し障害を
及ぼすおそれがありますので、ノーズピースは絶対
にのぞかないでください。

ちらかった場所や作業台は、事故のおそれがあります。

思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

事故やけがのおそれがあります。

事故やけがのおそれがあります。

修理の知識や技術のない方が修理されますと、充分
な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれ
があります。

やけどのおそれがあります。

すべりやすい手袋や履物はけがのおそれがあります。
長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
回転部に巻き込まれるおそれがあります。

だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾具は、着用し
ないでください。回転部に巻き込まれるおそれがあ
ります。

作業者以外、作業場へ近づけないでください。けが
のおそれがあります。

作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での
作業は事故のおそれがあります。

乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所、また
は鍵のかかる所に保管してください。事故のおそれ
があります。

RD001S00406

リベッティン
グ
後
、先
端
を
真
下
に
向
け
て
から

逆
転
さ
せ
て
マ
ンドレ

ル
を
排
出
す
る
。
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い。
リベッティング後
マンドレルが抜け
ない。

先端を下に向け
ながらドライバー
を逆転で作動さ
せてマンドレルを
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排マンドレルの排
出忘れ。

ノーズピースまた
はフレームヘッド
の緩み。

保管は適切な場所で
ほこりや湿気の少ない、風通しの良い、落下のおそれの
ない安定した場所で保管してください。
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