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本体仕様

セット内容

オプション

N1B1
コードレスナッター

https://www.lobtex.co.jpホームページ

〒579-8053　東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL（072）980-1111　FAX（072）980-1166

モノづくりのプロに応え モノづくりの愉しさを育む

No.24O-20000NA

●商品をご使用になられる前に、商品に添付の「かんたんガイド」「安全ガイド」と合わせて、株式会社ロブテックスホームページ内に公開されている
　取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。　●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。　●参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

安全にご使用
いただくために

デジタル式ストローク調整機能

※締結完了信号はナット取込み完了 ⇒ 締結 ⇒ スクリューマンドレル逆転動作後に
　信号が出力されます。
※無線送信機の仕様並びに取付用オプション部品は弊社コールセンターに
　お問い合わせください。

ストロークはカウンター横のボタンで調整可能です。
(設定範囲：0.1～10mm)

設定条件の保存が可能
設定した条件が保存できるので、板厚変更時やサイズ
切り替え時の手間を軽減します。（10データ保存可能）

ネジ破損防止機能（M3,M4を除く）
締め付け出力の上限が設定できるのでエビナットのネジ
山破損が少なくなり、マンドレルの破損も軽減します。

ポカヨケシステムを簡単に構築可能
N1B1に標準装備の外部コネクターに無線送信機（社外品）を繋げるだけで、
簡単にカウンター表示やポカヨケシステムを構築できます。

受信機 有線無線

オプション部品：送信機取付金具、接続ケーブル

無線

N1B1 カウンター

PLC等
外部機器

PC等

取扱説明書はこちら

BPL1825 BPL1850 BC037T

品番コード 種類 定格
電圧 容量 充電時間（※） 参考価格 JANコード

（4963202-）満充電 実用充電
BPL1825 リチウムイオン蓄電池 18V 2.5Ah 65分 60分 20,210円 004749
BPL1850 リチウムイオン蓄電池 18V 5.0Ah 135分 125分 31,790円 004763

品番 N1B1
本体重量※1 2.6kg
ストローク 0.1〜10mm（カウンター横のボタンで設定可能）
最大引張力 19.6kN
全長 × 全幅 × 全高※1 292 × 76 × 285mm
かしめ制御 ストローク制御／ネジ破損防止機能付き（M3・M4除く）
エビナット使用範囲 M3、M4、M5、M6、M8、M10
エビナット適用材質 アルミ、鉄、ステンレス
モーター仕様 18V ブラシレス
電池パック（標準） DC18V／2.5Ah
大容量電池パック（オプション） DC18V／5.0Ah
電池種類 リチウムイオン蓄電池

セット内容※2
本体、電池パック(BPL1825：DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース

（M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロッ
クナット、スパナ 2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース

セット重量 5.5kg
ケース寸法 450 × 370 × 120mm
JANコード 4963202012195
参考価格 275,000円

品番コード 電源 参考価格 JANコード
（4963202-）

BC037T AC100V 22,940円 095792

※電池パック（N1B1、R2B1、R2B2用） ※充電器（N1B1、R2B1、R2B2用）

※満充電：0％⇒100％、実用充電：0％⇒80％

電池パックは
コードレスリベッター
R2B1、R2B2と
共通です。

充電器は
コードレスリベッター
R2B1、R2B2と
共通です。

※2　出荷時は、ノーズピース(M6)、スクリューマンドレル(M6)、ロックナットが本体に組付けられています。

※1　同梱電池パック装着時

M6装着時 （mm）
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